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INFORMAÇÕES
Segurança da bateria: Nunca use objetos de metal para remover as baterias, 
isso pode resultar em um curto-circuito e causar danos ao instrumento.

Adaptador AC: Nunca conecte o adaptador CA (fonte de alimentação) a 
nenhum outro instrumento além da impressora de etiquetas MQ2010. Sempre 
use a voltagem especificada (100 a 240V) ao conectar ou adaptador AC a uma 
tomada elétrica.

Evite contato com líquidos: Não opere a impressora de etiquetas MQ2010 
quando estiver molhada. Se alguma água ou líquido entrar no estrutura da 
impressora de etiquetas, remova a energia do instrumento e entre em contato 
com o distribuidor local.

Desmontagem: A desmontagem da etiquetadora só deve ser realizada por 
pessoa autorizado. No evento que serviço ou desmontagem é necessário, 
entre em contato com o seu distribuidor autorizado.

Cuidado com Cortador de Fita: Nunca coloque os dedos sobre a lâmina do 
cortador. Certifique-se sempre de que a tampa do compartimento da fita fechado 
antes de operar o cortador.

Armazenamento: Guarde a impressora em um local seco, longe de líquidos e 
possíveis vazamentos. Não coloque objetos pesados na parte superior da 
impressora de etiquetas. Não deixe a impressora de etiquetas ao alcance de 
crianças.

Recomendações: 
▪ Use, sempre que possível, fita fornecida pela Maquimp.
▪ Nunca estique a fita.
▪ Não tente imprimir com uma fita cassete vazia, pode resultar em danos ao 
cabeçote de impressão.
▪ Não toque no cabeçote de impressão.
▪ Não coloque a etiquetadora na luz solar direta, perto de aquecedores ou outros 
aparelhos quentes, não exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas, 
umidade alta ou locais empoeirados.
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CARACTERÍSTICAS

♦ Impressão térmica de etiquetas;
♦ Imprimi dados, textos ou símbolos;
♦ imprimi códigos de barras (08 formatos diferentes);
♦ Cortador manual;
♦ Fonte de alimentação: DC IN 9,0V ou 6 pilhas AA (não incluso);
♦ Ideal para uso industrial e escritório;
♦ Atende os padrões de rotulagem do setor ANSI e TIA / EIA-606-B;
♦ Largura da etiqueta: 10,18,24mm.
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· Instalação de fita
Larguras de fita compatíveis:
Larguras de fita entre 1/4 de polegada e 1 polegada (6 mm - 24 mm) são 
aceitáveis ​​na impressora de etiquetas MQ2010.

1. Abra a tampa traseira do compartimento da fita, pressionando a seta para 
dentro e puxando para abrir.
2. Insira o cassete de fita no compartimento da fita. O lado transparente da 
cassete de fita fica voltada para cima e a fita exposta aponta para o slot de 
saída. Pressione com firmeza até ouvir um clique, isso garante que o cassete 
tenha sido totalmente inserido.
3. Feche a tampa do compartimento da fita.

NOTA: Recomenda-se alimentar manualmente pelo menos 1 polegada de fita 
através do slot de saída.

· Ligando / Desligando
Pressione a tecla liga / desliga para ligar a impressora de etiquetas.
Pressione a tecla liga / desliga novamente para desligar a impressora de 
etiquetas.

NOTA: Sua impressora de etiquetas possui uma função de economia de 
energia que resulta em desligamento se nenhuma tecla for pressionada 
durante um período de 5 minutos.

·Adaptador AC
1. Insira o plugue redondo no cabo do adaptador CA no conector marcado 
como DC IN 9V na etiqueta impressora.
2. Insira o plugue do adaptador CA em uma tomada elétrica padrão (100 a 
240V).

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

· A / a: Caixa alta e caixa baixa
Pressione a tecla [A / a] para trocar entre o modo de 
maiúsculas / minúsculas.
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PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Tecla ENTER e teclas de alternância
Pressione [←][→][↑][↓] para mover o cursor;
Pressione [	 ] para uma nova linha ou confirmar.

@key: Modo de pontuação
Pressione [@] para entrar na interface de pontuação;
Pressione [←][→] [↑] [↓] para selecionar o símbolo;
Pressione [       ] para confirmar.

· Chave de Alimentação
Pressione a tecla de alimentação para produzir cerca de 1 polegada de fita em branco.

· Chave de Pré-visualização
Pressione a tecla pré-visualização para entrar na pré-visualização e confirmar a duração 
da etiqueta.

· Chave do espaço 
Pressione a tecla [        ] para inserir um espaço em branco.

· Chave A / A
Pressione para ajustar entre a justificação esquerda / central / direita.

· Tipo de símbolos
Pressione [@] ou [↑] [↓]  e escolha uma categoria de símbolo diferente.

· Delete / Voltar:
Pressione  [Delete / Voltar] para limpar o texto ou 
como uma função de retorno / retorno.

· Limpar
Pressione [Limpar] e escolha o arquivo, do texto ou tudo 
para excluir palavras ou arquivos.
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PRINCIPAIS FUNÇÕES:

· Barra
Pressione a tecla Barra para entrar no modo de código de barras.

· Horizontal / Vertical
Pressione [      ] para conversão horizontal e vertical.

· Barcode

· Entrada Digital

· Configurações de código de barras

1. Tipo de Código de Barras:
Pressione [Menu], depois pressione [↑] [↓] e encontre [Código de Barras] 
Escolha [Tipo] imprimir [←] pressione [→] [←] altere os tipos de códigos 
de barras, pressione  imprimir [←] confirme.

2. Largura do Código de Barras: 
Pressione [Menu], pressione [↑] [↓] e encontre [Código de Barras] 
pressione [→] [←] encontre [Largura], imprimir [  ] 
pressione [→] [←] muda as opções, pressione imprimir [  ] confirme.

3. Código de Barras Com / Sem Texto: 
Pressione [↑] [↓]
Encontre [Código de Barras] pressione [→] [←] 
Encontre [TEXTO] pressione [  ]
Pressione [→] [←] muda as opções, pressione [  ] confirme.

→A
B
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PRINCIPAIS FUNÇÕES:

4. Verificação de código de barras: 
Pressione [Menu] e depois pressione [↑] [↓] 
Encontre [Código de Barras]
Pressione [→] [←] e localize [Marcar] impressão [ ]
Pressione [→] [←] muda as opções, pressione [ ] e confirme.

5. Código de barras de entrada
Precione [Barcode] na interface de edição.
Introduza o número do código de barras, 
Pressione [ ] confirme.

CONFIGURAÇÕES DE ETIQUETA:

· Alinhamento de texto
Pressione [Menu] ou pressione diretamente a tecla [A / A],
Pressione [↑] [↓] Encontre [Alinhar],
Pressione [→] [←] para mudar as opções, 
Pressione [ ] confirme.

· Tamanho de texto
Auto, 3, 4, 6, 8, 12, 16 mm
Pressione [Menu],
Pressione [↑] [↓] e encontre [Tamanho],
Pressione [→] [←] muda as opções, 
Pressione [ ] confirme.

· Sublinhado
Pressione [Menu],
Pressione [↑] [↓] e encontre [Quadro].
Pressione [→] [←] para mudar as opções e 
Pressione [ ] confirme.

· Configuração de Margem
Pressione [Menu],
Pressione [↑] [↓] e e encontre [Margem].
Pressione [→] [←] muda as opções,
Pressione [ ] confirme.
NOTA: Ao rotular pequenos tubos de ensaio 
(microtúbulos e criotubos), recomenda-se escolher a 
configuração “Menos”.
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CONFIGURAÇÃO DE ETIQUETA:

· Comprimento de impressão (Auto / 30-400mm)
Pressione [Menu],
Pressione [↑] [↓] e encontre [comprimento].
Pressione [→] [←] e selecione [Definir]. 
Pressione [ ] e confirme.
Pressione [→] [←] Ajuste o comprimento da impressão, 
Pressione [ ] confirme ou, você pode usar as teclas 
numéricas para inserir o comprimento.

IMPRESSÃO DE ETIQUETA:

· Etiqueta de pré-visualização
Pressione [Preview] para exibir uma pré-visualização do 
conteúdo da impressão e exibir o comprimento da impressão(mm).

· Alimentação
Esta função avança a fita aproximadamente em 1 polegada, 
resultando em uma etiqueta em branco saindo do cassete de fita.

1.Pressione [Feed], que alimenta 1 polegada de fita em branco.

· Impressão em lote
Imprimir várias cópias, usando esta função, 
você pode imprimir até 99 cópias da mesma etiqueta.
Pressione [Menu] e depois pressione [↑] [↓] 
e encontre [Imprimir].
Pressione [→] [←] e selecione [Cópias].
Ou, Você pode usar as teclas numéricas para inserir 
o número de cópias.

· Etiquetas de numeração automática
Usando a função de numeração, você pode criar um conjunto de etiquetas numeradas 
sequencialmente a partir de um único formato de etiqueta. Primeiro de tudo, você preci-
sa digitar um número de dois dígitos (ex. 00).
Pressione [←] e mova o cursor para que fique na frente do número 
de 2 dígitos. Pressione [Menu], pressione [↑] [↓] e 
encontre [Imprimir].
Pressione [→] [←] e selecione [Sequência].
Presisone [→] [←] e depois selecione o número, Pressione [ ] 
para imprimir. Ou você pode usar as teclas numéricas para inserir o número. 
Você pode imprimir de 00 a 99 números. (Deve ter dois dígitos).
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IMPRESSÃO DE ETIQUETA:

· Impressão
PRESSIONE [Imprimir] para começar a imprimir uma etiqueta.
Não pressione o botão cortador durante o processo de impressão 
(para evitar o congestionamento).

· Recuperação / Recuperação de Arquivo
Você pode salvar 20 arquivos na impressora. 
Esses arquivos podem ser carregados
quando necessário.

· Salvar Arquivo
Pressione [Menu] e depois pressione [↑] [↓],
Encontre [Arquivo]. Pressione [→] [←] 
e selecione [Salvar]. Pressione [ ] confirme.

· Carregar Arquivo
Pressione [Menu] e depois pressione [↑] [↓], 
Encontre [Arquivo]. Pressione [→] [←], 
Selecione [carregar] e pressione [ ] confirme.

· Impressão de arquivo
Pressione [Menu] e pressione [↑] [↓],
Encontre [Arquivo]. Pressione [→] [←], 
Selecione o arquivo e pressione [Imprimir]. 
Pressione [ ] e confirme.
O arquivo será impresso diretamente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

1.Text completo é exibido
O texto de entrada excede o número máximo da impressora.
Por favor, diminua os dígitos das palavras de entrada.
 
2. Limite de Linha
Muitas linhas enviadas. As linhas de entrada máximas da impressora 
MQ2010 são 6 linhas. No entanto, fitas mais finas resultam em uma rejeição de linhas.
Diminua o número da linha de texto ou substitua uma fita mais larga.
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3. Saída de dados
A configuração do comprimento é menor que o comprimento da etiqueta impressa 
desejada.
Aumente a configuração do comprimento da etiqueta (ou altere a configuração para 
Auto).

4. Comprimento fora
O comprimento restante da fita na caixa é pequeno demais para a impressão desejada.
Substitua uma nova fita ou diminua o comprimento da etiqueta.

5. Largura para fora
As linhas de texto de entrada excedem o número de linhas máximas das fitas.
Diminua o número da linha de texto ou substitua uma fita mais larga.

6. Dados de erro
Para impressão sequencial, o cursor não está na frente de um número de 2 dígitos.
Mova o cursor para a frente de um número de dois dígitos.

7. Sem fita
Nenhuma fita instalada na impressora.
Instale uma cassete de fita

8. Bateria fraca
As baterias instaladas estão com pouca carga.
Por favor, substitua as baterias ou conecte a fonte de alimentação.

9. Alta tensão
Um adaptador AC incompatível foi conectado.
Por favor, desligue a impressora imediatamente e substitua a fonte de alimentação pelo 
adaptador CA padrão fornecido com a impressora.

10. A impressão do texto parece desfocada ou defeituosa
A cabeça da impressora pode estar suja.
Por favor, use um cotonete com pouco álcool para limpar a cabeça de impressão.

* Pressione qualquer tecla para limpar a mensagem de erro.

A MQ2010 é uma impressora térmica de etiquetas que torna o seu dia a dia 
mais fácil, rápido e seguro. Com visor em LCD de 2,5 polegadas, identificação 
de cartuchos automático, cortador manual, memória para até 20 etiquetas mais 
utilizadas e lateral em borracha antiderrapante.
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INSTALAÇÃO DO LABEL EDITOR

Abra o CD em seu computador ou notebook, clique com o botão direito do 
mouse e selecione a opção “executar como administrador”.

Na tela a seguir, dependendo do Windows, ele pode apresentar 
descaracterização das letras, mas não impede a instalação e os 

passos da instalação são intuitivos.
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Após a finalização da instalação do Label Editor, você deve “executar como 
administrador”, na primeira vez de uso do programa, já nos acesso posteriores, 

não será necessário.
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Quando o Label Editor abrir, clique em iniciar desta forma, e depois siga o 
passo indicado na figura para mudar a linguagem, altere para inglês, facilitando 

o trabalho:

CRIANDO UMA ETIQUETA

Clique no local indicado “New Open” iniciar uma nova etiqueta.
No quadro, as informações:

PRINTER TYPE (TIPO DE IMPRESSORA): 
LabelPrinter (drive da MQ2010)

PAPER (PAPEL):
Width (Largura): Auto Resize (Automático - Recomendado).   
Height (Altura): Clique no botão “Detectar” para ele identificar qual cartucho 
está no equipamento.
Color (Cor): Será impresso de acordo com a etiqueta detectada no equipa-
mento.
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Open (Abrir): Pode ser localizado e executado o layout de etiqueta salvas no 
computador.
New (Novo): Selecione qual orientação irá utilizar para criar sua etiqueta.
New (Novo) Labels: Selecione a quantidade de etiqueta que deseja abrir e 
poderá executar e modifica-las ao mesmo tempo.

REVISÃO DOS BOTOES E FERRAMENTAS

JANELA – PAPER (PAPEL)
Esta guia é apenas para você entender e revisar exatamente qual 

configuração foi setada no momento da criação da etiqueta:
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EXECUÇÃO DO MODELO DE ETIQUETA

TEXT(Texto): 
Clique uma vez no botão e depois na etiqueta para iniciar o texto.
BOX (Caixa): Clique e arraste sobre a margem da etq. até o tamanho ideal 
para definir a borda.
IMAGE (Imagem): Clique uma vez no botão e depois na etiqueta para iniciar o 
localizador de imagem armazenada no computador.
BARCODE (Código de Barras): Clique uma vez no botão e depois na etiqueta 
para iniciar o Código.
PREVIEW (Visualizar): 
Clique neste botão para visualizar suas etiquetas antes de imprimir.
PRINT (Imprimir): Botão de impressão
SAVE (Salvar): Botão para salvar seu trabalho.
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SUBCONFIGURAÇÃO DE BOTÕES

STATIC TEXT (Texto estático): 
Selecione para executar textos simples.
SEQUENCE (Sequencial): 
Selecione para criar um texto em série.
DATABASE (Banco de dados): 
Recorre a dados externos (fontes).
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LINE (Linha): Selecione para desenhar uma linha única.
RECTANGLE (Retângulo): 
Selecione para criar um quadro retangular.
ROUND RECTANGLE (Retangular redondo): 
Selecione para cria um quadro retangular redondo.
ELIPSE (Oval): Selecione para criar uma forma circular.
POLYGON (POLÍGONO): Selecione para criar um polígono.

STATIC BARCODE (Código estático): 
Selecione para executar código simples.
SEQUENCE (Sequencial): 
Selecione para criar um código de barras em série.
DATABASE (Banco de dados): Recorre a dados externos (fontes).
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SCREN CAPTURE (Captura de Tela): 
Ferramenta para capturar a tela desejada e usa-la em sua etiqueta.
SYMBOL (Símbolos): Clique uma vez no botão e depois na etiqueta 
para abrir as opções de Símbolos.
TABLE (Tabela): Cria uma tabela.
DATE (Data): Insere a data de acordo com o computador.
TIME (Hora): Insere a hora de acordo com o computador.
TEMPLATE (Modelo): Use para obter modelo pré-definido.
CUT (Cortar): Use para cortar.
COPY (Copiar): Use para copiar.
PASTE (Colar): Use para colar.
DELETE (Deletar): Use para deletar.
CANCEL (Cancela): Selecione para desfazer as últimas ações.
RESTORE (Restaurar): Selecione para restaurar o que foi desfeito.
DATA (Dados): Não recomendado mexer.

Todo item que é inserido sendo ele (TEXTO, CODIGO DE BARRAS, BORDAS 
E IMAGENS), abrirá uma caixa de propriedades para que possa ser feitas as 
devidas alterações de acordo com sua preferência.
Através das propriedades indicada abaixo, você pode alterar:
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- Tamanho da fonte;
- Tipo da fonte;
- Negrito, Itálico, Sublinhado;
- Tipo de código;
- Rotacional;
- Espelhar;
- Alinhamento;
- Inserir Fundo;
- Alterar estilo de linha;
- Inverter cores.

Elaborado por: Tec. Everton R Neves – 2019
E-mail:. tecnica@maquimp.com.br
Tel:. 11 2802-9024
Tel:. 11 2802-9003


